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提醒：此报告仅为初步报告，尚未得到授权人员的正式批准，可能与最终的正式报告存在差异。

深圳市顺易为科技发展有限公司.

东莞市为易化工科技有限公司

深圳市光明新区光明街道办光明社区新围20栋302号

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 用于CORILON SL-W/M 系列水性PTFE不粘涂料.

SGS工作编号 :. CP18-049947 - SZ.

型号 :. SL-W16239M10069.

客户参考信息 :. 见remark.

样品接收日期 :. 2018年09月07日.

测试周期 :. 2018年09月07日 - 2018年09月13日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

请参见下一页.

请参见下一页.

测试方法 :.

测试结果 :.

结论 :. 基于所送样品进行的测试，镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯

醚(PBDEs)、邻苯二甲酸酯（如邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)、邻苯二甲酸丁苄

酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯(DEHP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)）的

测试结果符合欧盟RoHS指令2011/65/EU附录II的修正指令(EU) 2015/863的限值

要求。.

通标标准技术服务有限公司广州分公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. CAN18-185204.001 黑色材料.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%.

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

RoHS指令2011/65/EU附录II的修正指令(EU) 2015/863.

测试方法 :. 参考IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013,  IEC 62321-7-2:2017 , IEC 62321-6:2015 

 和 IEC 62321-8:2017,  采用 ICP-OES , UV-Vis  和 GC-MS 进行分析..

001.

镉 (Cd). 100 mg/kg. 2 ND

铅 (Pb). 1,000 mg/kg. 2 ND

汞 (Hg). 1,000 mg/kg. 2 ND

六价铬(Cr(VI)). 1,000 mg/kg. 8 ND

多溴联苯之和(PBBs). 1,000 mg/kg. - ND

一溴联苯. - mg/kg. 5 ND

二溴联苯. - mg/kg. 5 ND

三溴联苯. - mg/kg. 5 ND

四溴联苯. - mg/kg. 5 ND

五溴联苯. - mg/kg. 5 ND

六溴联苯. - mg/kg. 5 ND

七溴联苯. - mg/kg. 5 ND

八溴联苯. - mg/kg. 5 ND

九溴联苯. - mg/kg. 5 ND

十溴联苯. - mg/kg. 5 ND

多溴二苯醚之和(PBDEs). 1,000 mg/kg. - ND

一溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

二溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

三溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

四溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

五溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

测试项目. 限值. 单位. MDL.
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测试项目. 限值. 单位. MDL. 001.

六溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

七溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

八溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

九溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

十溴二苯醚. - mg/kg. 5 ND

邻苯二甲酸二丁酯 (DBP). 1000. mg/kg. 50 ND

邻苯二甲酸丁苄酯(BBP). 1000. mg/kg. 50 ND

邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯(DEHP). 1000. mg/kg. 50 ND

邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP). 1000. mg/kg. 50 ND

备注 :.

(1)最大允许极限值引用自RoHS指令(EU) 2015/863  。IEC 62321系列等同于 EN 62321系列 

http://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:30:1742232870351101::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:12586

37,25.
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附件 

Pb/Cd/Hg/Cr6+/PBBs/PBDEs 测试流程图 
 

1) 样品按照下述流程被完全消解（六价铬和多溴联苯/多溴二苯醚测试除外）。 
 

预处理 

量取 

用溶剂萃取 

浓缩/稀释萃取液 
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子吸收光谱 

溶液 

过滤 

残留物 

1) 碱熔法/灰化 

2) 酸溶解 

用微波消解仪/电
热板进行酸消解 

数据 

铅/镉/汞 六价铬 
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附件 
 

Phthalates 测试流程图 
 
 

预处理 

量取 

用溶剂萃取 

过滤 

浓缩/稀释 

气相色谱-质谱联用仪 

数据 
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Remark： 

SL-W16295,SL-W16241,SL-W16092,SL-W16129,SL-W15019,SL-W16252, 

SL-W16267,SL-W16230,SL-W16288,SL-16281,SL-16185,SL-W9213,SL-W15047, 

SL-W16059,SL-W16092,SL-W16037,SL-W16100,SL-W16099,SL-W16090,SL-W16017, 

SL-W16368,SL-W16378,SL-W16106,SL-W16105,SL-W16045,SL-W16171,SL-W16233, 

SL-W16275,SL-W16403,SL-W16012,SL-W16205,SL-W16070,SL-W16110,SL-W16374, 

SL-W16402,SL-W16459,SL-W16314,SL-W16205,SL-W16350,SL-W16389,SL-W16390, 

SL-W16378,SL-W16429/SL-M10161,SL-M10208,SL-M10026,SL-M10069,SL-M10022, 

SL-M10170,SL-M10181,SL-M10069,SL-M10201,SL-M10195,SL-M10167,SL-M700, 

SL-M750,SL-M890,SL-M900,SL-M10015,SL-M10041,SL-M10048,SL-M10039, 

SL-M10054,SL-M10266,SL-M10167,SL-M10218,SL-M10147,SL-M10196,SL-M10238, 

SL-M10061-1,SL-M10167,SL-10170,SL-M10153,SL-M10301,SL-M10189,SL-M10204, 

SL-M10033,SL-M10238,SL-M10126,SL-M10188,SL-M10164,SL-M10056,SL-M10147, 

SL-M10256,SL-M10227,SL-M10216,SL-M10271,SL-M10300,SL-M10343,SL-M10324… 

样品照片:.

CANEC1818520402

CAN18-185204.001.

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.

提醒：此报告仅为初步报告，尚未得到授权人员的正式批准，可能与最终的正式报告存在差异。
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